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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zazenijizdniho pruhu.

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruh
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), folii nebo barvou doporugeno

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry deld§i nez 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mens§i
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi zna¢kami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

» Vprotisméru shodné

uzavery dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m doporucena)

pficna uzavéra
odstuppodélné 1-3m
pficné  0,6-1m

podélna uzavera
odstup max.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu ll

1) zafizeni predbéZné vystrahy
Jen tehdy, jestlize neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze
vzdalenostimin. 200 m
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Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
l znatka umisténa na
*fluorescendnim podkladu,
v protisméru shodné

max. 800

Oblast pohyblivého pracovniho mista

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

o

| p 1) 1) nebo zafizeni predbézné

vystrahy

jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zfetelné viditelne

l B4 000 ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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